FICHA TECNICA: MARTILLO DEMOLEDOR
MAKITA HM1307C

Modelo: HM1307C (15,3 kg)
Segmento: Industrial Pesado

Especificaciones Técnicas

Caracteristica Especificacion

Potencia de entrada 1.510 W

Energia de impacto 25,5 J (Procedimiento EPTA 05/2009)
Impactos por minuto (gpm) 730 - 1.450 gpm

Tipo de encastre / insercion Hexagonal de 30 mm (1-1/8")

Peso neto 15,3 kg

Dimensiones (L x An x Al) 715 x 129 x 266 mm

Emision de vibraciones 12,5 m/s?

Nivel de presidn sonora 81 dB(A)

Nivel de potencia sonora 101 dB(A)

Caracteristicas y Tecnologias Destacadas

« Control de velocidad constante: Aplica potencia adicional automaticamente bajo carga para mantener el
rendimiento.

e Arranque suave (Soft Start): Evita sacudidas bruscas al encender la herramienta, protegiendo al usuario y al
motor.

« Dial de velocidad variable: Control electrénico para ajustar la tasa de impactos segun la dureza del material.
* 6 Posiciones de cincelado: Permite ajustar el angulo del accesorio sin necesidad de retirarlo.

 Indicadores LED dobles: Luz de servicio que avisa el desgaste de carbones con 8 horas de anticipacion y luz
piloto de encendido.



