
FICHA TÉCNICA: MOTOBOMBA WACKER
NEUSON PT3A

Bomba Centrífuga Autocebante para Aguas Sucias con Sólidos

La motobomba autocebante de la serie PT3A es un equipo de alto rendimiento diseñado para
aplicaciones de desagüe en obras de construcción, minería y servicios municipales. Su robusto diseño
le permite bombear volúmenes elevados de agua con presencia de sólidos, arena o gravilla de hasta
25-38 mm de diámetro.

Parámetro Técnico Especificación Oficial

Diámetro de succión y descarga 3 pulgadas (76 mm)

Caudal máximo de bombeo 1.315 L/min (87 m³/h)

Altura máxima de elevación 29,5 metros

Altura máxima de succión 7,5 metros

Tamaño máximo de sólidos admitidos 25 mm a 38 mm

Modelo de Motor Honda GX240U (Gasolina, 4 tiempos)

Potencia máxima del motor 5,9 kW (aprox. 8,0 HP) a 3.600 rpm

Capacidad del tanque de combustible 5,3 litros

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 673 x 508 x 571 mm

Peso de operación en seco 67 kg

Material del impulsor Hierro dúctil templado

Tipo de sello mecánico Carbono / Cerámica

Este documento es una recopilación informativa basada en las especificaciones comerciales de la serie PT3A de Wacker
Neuson. AI responses may include mistakes.


