
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
Compresor de Aire Profesional de 3 HP (Caballos de Fuerza)

Especificaciones del Motor y Conexión

Potencia del Motor 3 HP / 2.2 kW (2.200 W)

Tipo de Motor Monofásico (Inducción)

Voltaje / Frecuencia 220 V / 50 Hz

Velocidad de Giro 1.050 - 2.800 RPM (según tipo de transmisión)

Rendimiento y Capacidad

Capacidad del Estanque 100 L / 150 L / 200 L (Variables según formato)

Presión Máxima 8 - 10 Bar / 115 - 145 PSI

Caudal / Flujo de Aire 200 - 250 L/min (7.1 - 8.8 CFM @ 90 PSI)

Tipo de Cabezal Pistón (Bicilíndrico en V o en línea)

Lubricación Por aceite (SAE 30 o equivalente para compresor)

Transmisión Por correa o acoplamiento directo

Dimensiones y Equipamiento

Sistema de Seguridad Válvula de seguridad por sobrepresión y protector térmico

Salidas de Aire Doble salida (Regulada y directa con acople rápido)

Peso Neto Aproximado 65 kg a 95 kg (Varía según el tamaño del tanque)

Uso Recomendado
Profesional / Industrial ligero (Talleres mecánicos, pintura,
herramientas neumáticas)


