
FICHA TÉCNICA: UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA
Equipo Estándar para Vibrador de Hormigón de Inmersión (2 HP / 220 V)

Descripción General

La unidad motriz eléctrica de 2 HP está diseñada para el uso continuo en faenas de construcción, proporcionando el
torque y las revoluciones necesarias para accionar sondas vibradoras de inmersión. Su estructura robusta cuenta con
un marco de acero protector y un interruptor térmico que previene daños ante sobrecargas eléctricas.

Especificaciones Técnicas

Características Detalle / Valor

Tipo de Motor Eléctrico monofásico de alto torque

Potencia 2.0 HP (1.5 kW)

Voltaje / Frecuencia 220 V / 50 Hz

Velocidad de Giro 2.800 a 3.000 rpm

Tipo de Acople Universal / Tipo Dynapac

Peso Operacional 14 kg – 18 kg aprox.

Protección Térmica Incorporada (corte automático por sobrecarga)

Base de Soporte Fija o giratoria en 360° con jaula de acero

Aplicaciones Recomendadas

• Vibrado de hormigón estructural en vigas, pilares, losas y cimientos.
• Compactación de mezclas cementicias en proyectos residenciales y comerciales.
• Uso compatible con ejes flexibles (sondas) de diámetros estándar (38 mm, 45 mm, 50 mm).


